Etape 2: Combiner les expositions et le "tone mapping"” avec Photomatix

Pro

Dans I'étape 1 j'ai capturé plusieurs vues a différentes expositions d'un pont pour
enregistrer la gamme des tons de cette scene du plus sombre au plus éclairé.
Dans cette étape, je vais d'abord combiner les différentes expositions puis utiliser
un processus intitulé "tone mapping" pour éditer le résultat dans photomatix

pro ,un logiciel de photographie de HDRsoft.

7'| Sélection des images source

Sélectionnezdes photos prises sous des expositions multiples.

Cliquez sur "Explorer” ou faites glisser les fichiers depuis 'explorateur

‘ Explorer...
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0K ‘ Annuler

1.0uvrir Photomatix Pro.

2.Dans le menu fonctions
principales, selectionnez "charger
des photos bracketées" ou bien
cliquez sur le bouton "charger des
photos bracketées"dans la boite de
dialogue

3.Cliquez sur le bouton explorer
pour sélectionner les photos a
charger puis cliquez sur OK

4.La boite des options de "preprocessing" s'ouvre :

eCocher "aligner les images source"
t "rogner les images alignées". Il
est important d'aligner les images en
particulier si vous n'utilisez pas un
pied pour les prises de vue.
Choisissez une méthode pour aligner
les images. Je sélectionne
habituellement "par correction des
déplacements".
e Sélectionner "effacer les images
fantdmes" pour compenser les
mouvements dans les différentes
photos tels que par exemple le
déplacement des feuilles dans le
vent . Je sélectionne également
"automatique" avec détection reglée
sur "normal"
e@\/ous pouvez aussi réduire le bruit
et les aberrations chromatiques.Je
laisse habituellement ces options
décochées. Plus vous cochez

Options de prétraitement
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d'options, plus le procédé de traitement prendra de temps. Je préfere réduire le
bruit avec un autre logiciel ( photoshop elements ).

e Faites vous une tasse de café ou lisez vos mails tandis que Photomatix Pro
aligne et fusionne vos images - cela peut prendre un certain temps - !. L'image
fusionnée va apparaitre dans I'espace de travail. Dans le paneau de réglages




sélectionner "tone mapping" et choisissez la méthode "HDR-révélateur" . Dans le
menu affichage cocher "histogramme 8 bits". Cet histogramme vous aidera pour
les réglages "point blanc" et "point noir".
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5.Photomatix Pro comprend un lot de préréglages ( a droite ) que vous pouvez
appliquer a votre image et changer par la suite. Vous pouvez également
sauvegarder vos propres préréglages. Dans cette lecon, cependant,nous
n'utiliserons pas de préréglage et ajusterons tous nos réglages manuellement.

Conseil: cliquez sur le bouton m au bas du panneau de réglages.Lorsque vous
passez sur un curseur une aide apparait pour décrire |'effet de ce curseur.
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6.Régler les options de base de votre image.

- Intensité détermine la force de I'effet HDR :
suggestion entre 80 et 100.

- Saturation des couleurs.Curseur a gauche pour
la réduire ou a droite pour I'augmenter.Trop de
saturation donnera a votre image un aspect
irréel : Suggestion entre 46 et 65.

- Luminosité. Curseur a droite pour éclaircir ou a
gauche pour assombrir I'image. Suggestion:
entre -2.0 et +2.0.

- Contraste des détails:Affecte le contraste des
détails. Curseur a droite pour augmenter le
contraste et assombrir I'image.Curseur a gauche
pour réduire le contraste et éclaircir I'image.
Suggestion: entre -2.0 et +2.0.

- Ajustements d'éclairage : Le plus important des
curseurs — Curseur a gauche pour un aspect



granuleux ou a droite pour un aspect plus lisse et plus naturel, qui dépend de
I'effet global que vous voulez obtenir.

7.Cliquez sur "afficher options supplémentaires"
pour afficher et régler plus d'options basiques.

v Masquer Options Supplémentaires

Lissage des hautes lumigres 60 Lissage des hautes lumieres:Curseur a droite
- pour réduire le bruit et le grain dans les ciels
Pointblanc. 1514% bleus.
= & - Point blanc : Curseur a droite pour augmenter
Pointnoir . 0,009% le contraste et éclaircir les hautes lumieres;
—6 curseur a gauche pour les images qui sont ternes
~ 1,00, ou trop claires.

- Point noir : Curseur a droite pour augmenter le

Température AR s contraste et assombrir les ombres.Curseur a

gauche pour déboucher les ombres.

- Gamma : Rarement utilisé.Affecte le contraste
en éclaircissant ou en assombrissant les tons moyens.

- Temperature :Rarement utilisé .Donne a I'image un ton plus chaud ou plus
froid.

8.Cliquez sur "Options avancées"
- Micro-lissage adoucit les details- cela peut étre utile en P
cas de "bruit" dans le ciel. A

‘Saturation hautes lumiéres

J'utilise rarement les autres réglages de cette section.
R . . , . Saturation des ombres
9.Lorsque vous étes satisfait de vos reglages cliquez sur & .
"traiter". Lissage des ombres
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10.Pour sauvegarder l'image traitée par Photomatix, dans [EEZE=Eaaaies
le menu "fichier" , sélectionnez "sauvegarder sous". & :
Si vous envisagez d'éditer I'image créée dans un autre B 1mage 3 360°
programme vous pouvez sélectionner I'option "ouvrir
I'image sauvée avec" et sélectionner ou ajouter le
programme que vous voulez utiliser ( par exemple Photoshop Elements ). Cliquez
sur "enregistrer" pour sauvegarder |'image.

Regarder et apprendre

La video correspondante montre la fagon de combiner et de traiter les photos du
pont dans Photomatix Pro.

Correction: Dans la video, les trois expositions de la prise de vue sont
respectivement -2EV, OEV, et +2EV.

Etapes suivantes

L'image du pont obtenue dans Photomatix aprés traitement n'est pas I'image
finale. Pour terminer le traitement de cette image, nous appliquerons des finitions
dans Photoshop Elements 9.

Karen Brockney traduit par Philippe Hermange
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